眉山市彭山区人民医院（眉山市第三人民医院）
病案架采购项目竞争性谈判公告

眉山市彭山区人民医院拟对病案架采购项目进行公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。
一、招标项目：病案架采购项目
项目编号：彭人医采PRYC-2025-15号
二、项目地点：眉山市彭山区人民医院
三、招标形式：院内自行招标
四、招标方式：竞争性谈判（二次报价）
五、资金来源：自筹
六、项目最高限价：3.1万元， 
七、项目内容
1、采购内容：病案架29个：双面20个，单面9个。
2、技术要求：详见参数要求
七、投标人资格条件
1．具有独立法人资格，具有有效营业执照；
八、投标人报名时间、地点及要求。
1.自2025年6月18日至2025年6月20日每日上午8:00-12:00、下午14:30-17:30(节假日除外) 将营业执照（复印件盖鲜章）、代表人身份证复印件（盖鲜章，写上联系电话号码）扫描后发送到彭山区人民医院采供办QQ邮箱：2128377598。
2.投标人报名时应出示下列证件、资料：
(1).企业法人营业执照;
(2).法定代表人授权委托书、委托代理人身份证;
以上证件、资料除授权委托书提供原件外其余均留存加盖鲜章的复印件。
3.投标文件发送截止时间和开标时间: 投标文件递交截止时间2025年6月23日10:00时整。
九、投标文件的提交：
1、投标书要求2份（一正一副）。
2、投标人应在密封袋上标明：招标单位名称、招标项目名称、投标单位名称。
3、所有投标文件的密封袋（包括内层、外层）封口处均应加盖投标单位公章。
4、投标文件组成：
(1) 投标函（详见附表）
(2) 法人代表授权书（原件加盖鲜章）
(3) 法人授权代表身份证（复印件加盖鲜章）
(5) 有效的“营业执照”（复印件加盖鲜章）
(6) 近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（详见附表）
(7) 其他资料（格式自拟）
投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达或密封和标注不符合招标文件规定的投标文件恕不接受。
十. 开标地点：综合楼五楼会议室。
招标执行部门联系方式
联系电话：028-37613326  联系人：李老师、曾老师


眉山市彭山区人民医院（眉山市第三人民医院）
                              2025年6月17日


技术参数及要求
[bookmark: _Toc13520]一、病案资料专用设备材料表：
	设备名称
	设备配置
	规格型号
	材质说明
	性能说明

	
	底盘
	3.0MM
	
	

	架体
	立柱
	1.5MM
	冷轧钢板
	架体结实,坚固,安装规范,层数和间距可自由调整，含立架中间直料和边框

	
	搁板
	1.2MM
	
	

	
	挂板
	1.2MM
	
	

	
	侧板
	1.0MM
	
	

	
	档棒
	0.8MM
	
	

	
	顶板
	1.0MM
	/
	

	表面处理
	前处理
	产品的全部钣金件均经过严格的酸洗、除锈、磷化等十三道工序处理，选用自动化流水线喷涂设备。

	
	静电喷塑
	采用环保性粉末静电高温喷塑。

	紧固件
	不低于45#\Q235-A钢制镀锌标准化零件


★本项目严禁现场焊接。
二、病案资料管理设备技术参数
	序号
	产品名称
	规格尺寸（mm）
	技术要求

	1
	病案资料专用设备
	1000*630*2500（每组8层每层净使用空间高度270mm）

	一、结构：
（1）主要由底座、和架体（包含但不仅限于立柱、挂板、搁板、顶板、及侧护板）等零（部）件组合而成。
（3）搁板、挂板应可沿立柱的垂直方向自由调整高度。
二、底座：
（1）底座为分段组合式，整体焊接而成，运行平稳且加工精度高，具有对接互换性，用材厚度≥3.0mm 冷轧钢板，压制成槽型，高度100mm±5%，并双弯边加强，架体长期荷重存放资料不变形。
★（2）供应商需提供带CMA或CNAS标识的底座检测报告，其中检测项包含但不仅限于①外观性能：焊接件和喷涂层均合格；②理化性能：硬度≥5H、冲击高度≥500mm附着力≥0级；③中性盐雾试验（NSS）：镀（涂）层对基体保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级均不低于10级；④乙酸盐雾试验（ASS）：镀（涂）层对基体保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级均不低于10级；⑤铜加速乙酸盐雾试验（CASS）：镀（涂）层对基体保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级均不低于10级；⑥铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）：达10级；⑦耐霉菌性：耐霉菌性等级不低于0级；⑧抗菌性能：抑菌率≥99.58%；⑨公共场所阻燃家具及组件的燃烧性能：热释放速率峰值≤2.9KW、5min内放出的总能量≤0.5MJ、最大烟密度≤13%。（需提供检验报告复印件、网站查询链接和查询防伪码、网站查询截图核查）。
三、立柱：
（1）立柱：用材≥1.5mm厚冷轧钢板，采用不少于八折弯工艺一次滚压成型，立柱成型50*39mm (±1mm），立柱为半敞开式，敞开一边即立柱的反面两端  向内三折弯成口字型。立柱正面和侧面均压不少于 2 根圆弧筋，立柱两侧面均冲压蘑菇形挂孔，挂孔上大下小，在受力情况下，越卡越紧，不能松动。结构牢固。

★（2）供应商需提供带CMA或CNAS标识的立柱检测报告（需提供立柱检验报告复印件）。
四、搁板、挂板、挡棒
（1）搁板：用材≥1.2mm，厚度为≧25mm，正面压制不少于八条圆弧筋，每条筋不低于R2.5mm，每层承重不低于80KG。满负载24小时后挠曲度≤2mm，卸载后自动恢复。表面采用酸洗磷化后进行喷塑处理。
★（2）供应商需提供带CMA或CNAS标识的搁板检测报告（需提供搁板检验报告复印件）。
（3）挂板:采用≥1.0mm厚冷轧钢板，采用一次成型机成型，挂板上下端直角折弯，并冲有不少于四个托板扣，使托板两边卡在挂板上；挂板与立柱之间连接后，挂板越受力其扣接就越紧，挂板与立柱对接扣处无松动，更紧贴牢固，调节间距更小。
★（4）供应商需提供带CMA或CNAS标识的挂板检测报告（需提供挂板检验报告复印件）。
（5）档棒：采用厚度≥0.8mm 厚冷轧钢板，表面静电喷塑；性能说明：架体结实,坚固,安装规范,层数和间距可自由调整，含立架中间直料和边框。
五、侧板、顶板：
（1） 侧板：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板（上中下分段式组合）。
（2）顶板：采用厚度≥1.0mm厚冷轧钢板，表面静电喷塑；
六、技术标准:
1)外形尺寸的极限偏差为±2mm，立柱与底座的垂直度不大于 2mm。侧面板和中腰带的对缝处的间隙不大于 2mm，门缝间隙均匀并在 1～2mm 之间。
2)底梁必须平直，直线度不大于0.5mm/m，全长不大于 2mm。
3)架体安装垂直度偏差小于2mm，达到横平竖直。
4)各零件、组合件表面光滑、平整，不得有尖角、突起。
5)所有焊接件焊接牢固，焊痕打磨光滑平整。
6)喷塑表面色泽一致，塑面均匀光滑，无划伤。
7)产品各零件、组合件之间应能具有互换性。
8)搁板上均匀载重≥40kg，放置24h 最大挠度小于4mm，卸载后 2h 搁板不得有裂缝 ，残余变形量不大于0.3mm。
七、加工工艺
1)所有钣金件、机加工件加工后均打磨毛刺，无裂痕及伤痕。
2)所有焊接件均焊接牢固，外表光滑平整。
3)每标准节组装后，质量符合技术标准要求。
4)产品的全部钣金件均经过严格的酸洗、除锈、磷化等十三道工序处理，选用自动化流水线喷涂设备。表面喷涂粉末材料采用具有环保性质的高强度树脂粉末。喷涂无死角。经此表面处理的零件耐环境腐蚀性强、涂层牢固、美观大方。表面处理工艺过程如下：预处理一 60℃-80℃热脱脂一冷水清洗一除锈一冷水清洗一中和一冷水清洗一表调一 60℃-70℃热磷化一冷水清洗一 65℃-80℃热钝化一静电喷粉一 180℃固化。塑膜厚度为60-70µm，塑层防锈能力 20 年以上。



注：本章中标注“★”的条款为本项目的实质性条款，供应商不满足的，将按照无效响应处理。




[bookmark: _GoBack]三、样品清单、数量与要求
	序号
	样品名称
	技术要求
	数量/单位
	样品图片

	1
	立柱
	见立柱项技术参数要求，长度为850mm（±1mm）。
	1根
	[image: C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/picturecompress_20211007160606/output_1.jpgoutput_1]

	2
	搁板
	见搁板项技术参数要求，尺寸规格：宽204mm*长300mm（±1mm）。
	1块
	[image: ]

	1、按技术参数要求提供以上样品，样品外观尺寸允许偏离±1mm。
2、样品不符合技术参数要求的视为无效投标。







投 标 函
眉山市彭山区人民医院（眉山市第三人民医院）：
我方全面研究了“       ”项目谈判文件(项目编号:      )，决定参加贵单位组织的本项目谈判。我方授权       (姓名、职务)代表我方            (供应商名称)全权处理本项目谈判的有关事宜。
1、我方自愿按照谈判文件规定的各项要求向采购人提供所需货物、服务、工程，总报价为:人民币           元(大写:           )
2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证按采购文件要求完成项目的实施并交付采购人验收。
3、我方为本项目提交的响应文件2份（一正一副）。
4、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与谈判有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。
6、我方如成交，承诺将按照谈判文件规定的付款方式、履约时间、地点、履约保证金额等内容以及商务条款严格履约，如不按谈判文件要求履约，自愿承担全部责任。
7.我方如用虚假材科或恶意方式提出质疑，将承担相应的法律责任。如有上述行为，我方将无条件承担贵单位相关的调查论证费用。


投 标 人：                            （盖章） 
单位地址：                           
法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）
邮 政 编 码：           
电话：                传真：                
日       期：         年        月         日

法定代表人授权书


__________________：
授权声明：                     （投标人名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方 “           ”（招标编号：      ）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。
特此声明。


法定代表人（签字）：
委托代理人（签字）：
投标人名称（盖章）：
投标日期：

               
注：（1）法定代表人不参与投标而委托代理人投标适用。
（2）附法定代表人、委托代理人身份证复印件加盖投标人公章。
报价明细表（服务项目不提供）
	序号
	货物/服务名称
	货物的规格型号/版本号
	货物
品牌
	单位
	数量
	单价
（元）
	金额
（元）
	
备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	分项报价合计(元)
	


 
注：1．供应商必须按“报价明细表”的格式填写。
2．序号按采购项目技术要求中各个组成部分顺序完整填写产品的品牌和型号。
3．“报价明细表”各项报价合计应当与“响应函”等处报价合计相等；为方便结算审计，分项报价根据供应商最终报价情况，同比例下浮。
4. 最后报价表由采购代理机构在谈判现场提供。
响应及偏离表（服务项目不提供）
	序号
	货物/服务
名称
	谈判文件要求
	响应货物/服务技术参数
	偏离情况
（符合、正偏离或负偏离）
	偏离项（将偏离的内容填入此列）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


 
注：1.供应商须按照采购项目产品参数认真响应。
2．供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其响应或成交资格，并按照相关法律法规进行从重处理。

近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：                
本公司                     （公司名称）参加                  （项目名称）的投标活动，现承诺我公司在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录及行贿犯罪等犯罪记录；无与本招标项目其他供应商存在单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的情形。
    如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。




投标人名称（盖章）： 

法定代表人或其委托代理人（签字）：

投标日期：



类似业绩（格式自拟）
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